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	TT
	Nội dung công việc
	Xuất xứ/Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	Sửa cửa tự động phòng mổ
	- Bộ điều khiển motor cửa phòng mổ; Board nguồn; Bộ Sensor, cảm biến tay, đá chân
- Xuất xứ: Nhật Bản/Châu Á
	Bộ
	2

	2
	Đèn huỳnh quang 1,2m công nghệ Led
	- Đèn led, kích thước 1,2m, quang thông 2.400lm, nhiệt độ màu 6.000K, điện áp 160V-265V, 50Hz-60Hz, góc chiếu 220 độ, tuổi thọ 20.000 giờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	500

	3
	Đèn huỳnh quang phòng mổ
	- Kích thước 1,2m, quang thông 3.500lm, nhiệt độ màu 6.500K, điện áp 160V-265V, 50Hz-60Hz, góc chiếu 220 độ, tuổi thọ 25.000 giờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	200

	4
	Đèn chiếu sáng sân đường nội bộ
	- Điện áp hoạt động: 100V-277V, 50/60Hz; Công suất 150W, bóng Led, Cosφ 0.95; THD<12%, quang thông 15.000lm; Ra>80; K=4000K; IP= 65; Đường kính D50, kích thước L680*W290*H120mm
- Xuất xứ: Châu Á
	Bộ
	30

	5
	Bộ điều khiển ánh sáng các nơi công cộng
	- Điện áp hoạt động: 220V-230V, 50Hz; Đầu ra: 3600W, 16(6)A; Thời gian hẹn giờ tối thiểu: 1 phút; 3 chế độ: Auto, On, Off; Thiết lập 8 chương trình tắt mở 1 ngày; Môi trường hoạt động: từ -10 đến 45 độ C
- Xuất xứ: Châu Á
	Bộ
	40

	6
	Bộ điều khiển ánh sáng các nhà vệ sinh công cộng
	- Điện áp hoạt động: 220V-230V, 50Hz; Đầu ra: 3600W, 16(6)A; Thời gian hẹn giờ tối thiểu: 1 phút; 3 chế độ: Auto, On, Off; Thiết lập 8 chương trình tắt mở 1 ngày; Môi trường hoạt động: từ -10 đến 45 độ C
- Xuất xứ: Châu Á
	Bộ
	30

	7
	Bộ cảm biến xả nước bồn tiểu nam
	- Điện áp DC sử dụng pin; Kích thước 13x13cm; Chất liệu: đồng thau mạ Crom, chống nước IP65; Chức năng: 2 lần xả tiết kiệm nước, chức năng thông minh, tự động điều chỉnh thời xả theo tần suất và thời gian sử dụng
- Xuất xứ: Châu Á
	Bộ
	18

	8
	Sửa motor cổng bảo vệ số 1, 3, 4, 5
	- Motor có rây
- Cổng xếp inox hãng Thuận Xương Môn-Việt Nam
	Bộ
	4

	9
	Sửa Barie tự động cổng bảo vệ số 3
	- Thanh Barie chất liệu nhôm kích thước 2*40*80*6.000 mm
- Xuất xứ: Châu Á
	Bộ
	1



